
セラグリップキットは、反応硬化型のＭＭＡ系の特長(速硬性・耐久性)を最大限に 
発揮する小面積用「すべり止め用キット」です。キット化することで計量などの手間 
も省き、さらに特別な工具を必要としないため手軽に手早くすべり止め舗装の復旧を 
可能にしました。 

アスファルト舗装・コンクリート舗装兼用タイプ

ＭＭＡ系すべり止め舗装用キット材 

コンパクトで取り扱いやすい容量です。 
揉んで混ぜるだけ、簡単でだれでもラクラク作業ができます。 
接着性に優れます。 
速硬性に優れ、低温下（０℃）でも硬化します。 

Before

After

復旧工事が手軽に手早くできる

小規模のすべり止め舗装材として

ガス、下水道などの復旧工事後の
すべり止め舗装

赤 3.3～2.0 ㎜ 
(ｾﾗｻﾝﾄﾞ A1 粒) 

復旧工事 小面積工事 

poHlzKgzs
セラグリップキットは、反応硬化型のＭＭＡ系の特長(速硬性・耐久性)を最大限に 
発揮する小面積用「すべり止め用キット」です。キット化することで計量などの手間 
も省き、さらに特別な工具を必要としないため手軽に手早くすべり止め舗装の復旧を 
可能にしました。 

（使用環境：気温0℃～25℃以下）



SF21620R

＊箱に同封されている取扱説明書に従って施工してください。

【安全衛生】
＊使用する際は、保護メガネ、保護マスク、ゴム手袋などの保護具を着用して下さい。
＊目に入った場合、直ぐに流水で洗い流して下さい。
　目をこすると傷がつきますので、こすらず静かに充分に洗い流した後、
　必ず眼科医の診察を受けて下さい。

● 手軽に手早く、簡単に施工ができます 

下地処理 

ＡＳ ＣＯ

プライマー塗布

打設・コテ仕上げ

■ 施工方法

■ キット内容

塵・油分・脆弱部の除去、清掃 

■ 荷 姿

骨材 

プライマー

プライマー用硬化剤

冬季用硬化剤 

骨材・バインダの混合

プライマー容器にプライマー用硬化剤を投入、 

蓋を閉じ混合後、ローラー・刷毛で塗布 

内容/箱・・・約 1㎡施工可能 
プライマー 1 個（0.5 ㎏） 

プライマー用硬化剤 1 袋（ 26ｇ） 
バインダ 1 個（2.0 ㎏） 

バインダ用硬化剤 1 袋（ 70ｇ） 
冬季用硬化剤 1 袋（ 70ｇ） 
骨材 1 袋（7.5 ㎏） 

バインダ

バインダ用硬化剤

＊ 補修材のため「すべり抵抗性」は正規のニート工法に比べ劣ります。

バインダ容器にバインダ用硬化剤を投入、蓋を 

閉じ混合後、骨材入りの袋の中へ入れ、袋の口 

をしっかりとつかみ、揉みほぐすように混合 

混合した材料を敷均しコテで仕上げ 

注）施工後、コテは市販のラッカー 

シンナー等にてすぐに洗浄して 

下さい 
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